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SOLAR COLLECTORS

PRODUKTVORTEILE

Unschlagbares Preis-Leistungsverhdltnis dank
intelligentem Produktdesign auf hohem Quaitats-
niveau

Leichter Transport aufs Dach und optimales
Handling durch innovative Leichtgewichts-
Geometrie

Hochste Prazision durch Fertigung auf einer
robotergesteuerten Produktionslinie

Gehdrtetes Sicherheitssolarglas

Einfache und schnelle Montage durch ein patentier-
tes Befestigungssystem mit Abrutschsicherung

Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten. (2023/03)
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SOLAR COLLECTORS

FKE8009 Slimline Rahmenkollektor
FK8209 | FK8259

MOGLICHKEITEN DER KOLLEKTORMONTAGE BEFESTIGUNG

Freiaufstanderung 35-50° Aufdachmontage 20°
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TECHNISCHE DATEN

Aufdachmontage, parallel

FK8209 FK8259
Kollektorart Rahmenkollektor
Bruttofldche [m?] 2,03 2,52
Nettofliche [m?] 1,85 2,31
Aperturflache [m?] 192 2,39
LxBxH[mm] 1733 x 1173 x73 2153 x 1173 x 73
Gewicht leer [kg] 28 36
Inhalt [1] 0,86 0,95
Kollektorgehduse Al-Rahmen
Oberfldche Al-Natur
Ruckwand Al-Blech
Absorber Al hochselektiv vakuumbeschichtet
Absorption[%] 95
Emission[%) 5
@ Sammelleitung [mm] 18

@ Registerrohr [mm] 6 (8 bei Thermosifonausfiihrung)

Anschliisse blank (Schneidring)

FLACHDACHMONTAGE
Glasabdeckung 3,2mm gehdrtetes Solarsicherheitsglas
Transmission [%) 90
Wdrmeddmmung 30 mm Mineralwollplatte

Max. Stillstandstemperatur 190 °Cunter Normbedingungen

Max. Betriebsdruck 10 bar

Propylenglykol - Wasser Gemisch
min. 15" - max. 75"

Zuldssiges Wdrmetrdgermedium
Zuldssige Einbauneigung

Verpackung kundenspezifisch

= Mehrals 250 grof3tenteils
patentierte F&E Projekte
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= Hochregallager mit Platz flr
SOLAR COLLECTORS

150.000 m’ Kollektorflache

= Umfangreiche Produktgarantien

= Weltweit grofiter Hersteller von = Mehr als 30 Jahre Erfahrungin
thermischen Solarkollektoren der Solarbranche

= Vollautomatisierte = Jahrliche Produktionskapazitdt
Produktion auf 28.000 m* von 1,6 Mio. m’ Kollektoren

Mehr Informationen finden Sie auf: www.greenonetec.com M





